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MODELE NL-551 AVEC ENTREES 3/4”

GRILLE DE COMMANDE POUR LA CONFECTION D’UN MODELE AVEC
LES OPTIONS DESIREES
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THERMOMETRE = TM 1 ] t 1

SOUPAPES TYPE A BILLE = BV

SOUPAPES TYPE GLOBE =GV

MATERIEL LAITON =BR
ACIER INOXYDABLE = SS

BOYAUX 12" X 50° |
5/8" X 50
3/4" X 50 l

COULEUR BLANC =BLA

BLEU =BLE
NOIR =NOI
ROUGE =ROU

SUPPORT A BOYAU = 41
SUPPORT A BOYAU TYPE CROCHET = 40

POUR BOYAU 25" ET MOINS

PISTOLET M-70-S NOIR = M70
M-75-S BLANC = M75

M-77-S ROUGE = M77
MINI-M-70 NOIR = MINI-M70
MINI-M-75 BLANC = MINI-M75

MINI-M-77 ROUGE = MINI-M77
HP-150 NOIR = HPN
HP-150 BLANC = HPB

BOITIER ENCASTRE = EC |
SURFACE = SR

STATION COMPLETE SURFACE = SC-SR
STATION COMPLETE ENCASTRE = SC-EC

NCT-884 PEINTURE EPOXY = 384

ENROULEUR A BOYAU

NCT-888

NCT-886 EN ACIER INOXYDABLE = 886
NCT-889 I
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MODELE NL-551-TM-BV, MELANGEUR UNIQUEMENT

MELANGEUR A VAPEUR ET EAU FROIDE AVEC ROBINET A TOURNANT
SPHERIQUE

Modele NL-551-TM-BV pour montage mural. Mélange la vapeur et I'eau froide pour convenir a vos
besoins en eau chaude. Idéal pour différentes tdches de nettoyage industriel dans toutes les usines qui
possedent une bouilloire. Le mélangeur peut étre ajusté pour fournir différents degrés d’eau chaude.
Rapide et simple d’utilisation.

Unité & boyau : pour usage avec VAapPeur et €au froide seulement.
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NL-551-TM-BV

MELANGEUR A VAPEUR ET EAU FROIDE SERIE NL-551 AVEC ROBINET A
TOURNANT SPHERIQUE

CARACTERISTIQUES

e NOUVEAU : Ajustement externe pour le contrble de I'entrée de vapeur permettant d’obtenir
facilement et rapidement la température de sortie désirée.

e Pression d’opération maximale :150 PSI (1034 kPa).

e Température d’opération maximale : 200°F (93°C).

e Pression de vapeur requise : 40 a 125 PSI (276 a 862 kPa).

e Pression d’eau requise : 50 a 80 PSI (345 a 552 kPa).

¢ Robinet d’entrée a tournant sphérique de haute gualité en acier inoxydable.

e Corps machiné en laiton avec plusieurs pieces internes en acier inoxydable.

e Soupapes de retenue intégrées.

e Indicateur de température en acier inoxydable avec couvercle en plastique pour éviter tous les
risques d’éclatement.

OPTIONS

e Boyau de haute qualité (FDA) avec tissus renforcé de 2 Plis, 150 PSI (1034 kPa) a 200°F (93°C).
e Raccords.

e Pistolet automatique pour jet fin ou a pleine Capacité.

e Support a boyau en acier inoxydable pour montage mural.

e Enrouleur a boyau.

e Cabinet en acier inoxydable encastré ou en surface.

e Modeéle entierement fait d’acier inoxydable également disponible.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous.

www.charlandthermojet.com 4
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CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LES MELANGEURS DE TYPE

NL-551

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT NL-551

VAPEUR

EAU

TEMPERATURE

Min.

Max.

DEBIT

40 PSI (275.8 kPa)

50 PSI (344.7 kPa)

80°F (27°C)

160°F (71°C)

50 PSI (344.7 kPa)

50 PSI (344.7 kPa)

110°F (43°C)

170°F (77°C)

60 PSI (413.7 kPa)

50 PSI (344.7 kPa)

120°F (49°C)

172°F (78°C)

70 PSI (482.6 kPa)

50 PSI (344.7 kPa)

130°F (54°C)

180°F (82°C)

80 PSI (551.6 kPa)

50 PSI (344.7 kPa)

145°F (63°C)

200°F (93°C)

125 PSI (861.8 kPa)

100 PSI (689.5 kPa)

170°F (77°C)

200°F (93°C)

3 GPM (L1.4 I/min)
A
8 GPM (30.3 I/min)

Ouverture

*ATTENTION, NE PAS DEPASSER CES LIMITES*

Utilisation normale du mélangeur

1. Ouuvrir le robinet d'eau froide au maximum et arroser avec le pistolet gicleur a pleine capacité.

2. Ouvrir trés lentement le robinet de vapeur jusqu’a son maximum en maintenant le pistolet gicleur

en fonction. Ceci permet d’éliminer 'eau condensée dans la ligne de vapeur de fagon sécuritaire.

3. Sinécessaire, fermer le robinet d'eau froide jusqu’a I'obtention de la température désirée, tout en

gardant le pistolet gicleur ouvert au maximum.

4. Ces trois opérations complétées, vous étes en mesure de vous servir du mélangeur et la

température se maintiendra au degré préalablement ajusté tant et aussi longtemps qu’il n’y aura

pas de variation dans les lignes d’eau et de vapeur.

Fermeture

1. Fermer lentement le robinet de vapeur.

2. Fermer le robinet d’eau froide tout en maintenant le pistolet gicleur en fonction pour vider

completement le mélangeur et le boyau.

www.charlandthermojet.com
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PROCEDURE DE MISE EN ROUTE ET D’AJUSTEMENT DU MELANGEUR
NL-551

1. Ouvrir le robinet d'eau froide au maximum et arroser avec le pistolet gicleur & son maximum.

2. Ouvrir trés lentement le robinet de vapeur jusqu’a son maximum en maintenant le pistolet gicleur
en fonction. Ceci permet d’éliminer 'eau condensée dans la ligne de vapeur de fagon sécuritaire.

3. Avec une clé 9/16 déverrouillez le boulon de serrage de I'arbre d’ajustement.

4. Utiliser une clé %2 pour tourner l'arbre d’ajustement. Tourner lentement vers la gauche pour
augmenter le débit d’entrée de vapeur pour ainsi augmenter la température de sortie de I'eau. A
'inverse, tourner lentement vers la droite pour diminuer I'entrée de vapeur et réduire la
température de sortie. *Tout au long de cet ajustement, il est important de maintenir le pistolet
gicleur en fonction a son maximum ainsi que le robinet de vapeur et d’eau froide complétement
ouvert.

5. Une fois que la température de sortie désirée est atteinte (maximum 200 °F (93 °C)), simplement

verrouiller 'arbre d’ajustement en serrant le boulon avec la clé 9/16.

6. Ces cinq opérations complétées, vous étes en mesure de vous servir du mélangeur et la
température se maintiendra au degré préalablement ajusté. **La température peut varier par la
suite si le débit d’eau froide et la température de celle-ci changent. Une variation dans I'apport en

vapeur peut aussi avoir le méme effet et affecter la température de sortie.
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DETAILS ET PIECES DE RECHANGE POUR LE MELANGEUR NL-551
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LISTE DE PIECES POUR LE MELANGEUR NL-551

P/N: REF. DESCRIPTION MATERIEL
CTH-1001SS 4BVSS  ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE DE TYPE UNION ACIER INOX.
CTH-1002SS 4GVSS  ROBINET A SOUPAPE DE TYPE UNION ACIER INOX.
CTH-1003 4AG RONDELLE D’ETANCHEITE GRAPHITE
CTH-1006 4C NOIX DE JONCTION LAITON
CTH-1007 4D JONCTION TOURNANTE LAITON
CTH-1008 6 COUDE A VAPEUR LAITON
CTH-1009 6A ECROU DE COMPRESSION LAITON
CTH-1010 6B GARNITURE D’ETANCHEITE TEFLON
CTH-1011 6C CORPS D’AJUSTEMENT LAITON
CTH-1012SS 6DSS  ARBRE D’AJUSTEMENT ACIER INOX.
CTH-1013SS  6ESS RESSORT DE SOUPAPE DE RETENUE ACIER INOX.
CTH-1014SS  6FSS NOIX DE BLOCAGE ACIER INOX.
CTH-1015SS 6GSS  SOUPAPE ANTI-RETOUR ACIER INOX.
CTH-1016 9 SUPPORT A RESSORT LAITON
CTH-1017SS  10SS RONDELLE INTERNE DE RETENUE ACIER INOX.
CTH-1018SS  11SS RESSORT DE SOUPAPE A VAPEUR ACIER INOX.
CTH-1019SS  12SS SOUPAPE A VAPEUR ACIER INOX.
CTH-1020SS 12ASS  SIEGE DE SOUPAPE A VAPEUR ACIER INOX.
CTH-1021 13 CLOISON A VAPEUR LAITON
CTH-1022SS 13ASS VIS DU CORPS INTERNE ACIER INOX.
CTH-1023 14A-AF  JOINT ETANCHE POUR COUDE A VAPEUR AFLAS
CTH-1024 14B-AF  JOINT ETANCHE POUR COUDE A VAPEUR AFLAS
CTH-1025 16 CORPS EXTERNE LAITON
CTH-1026 16A CORPS INTERNE LAITON
CTH-1027SS  17SS JET A VAPEUR ACIER INOX.
CTH-1028 18 JONCTION DE SORTIE LAITON
CTH-1029SS  20SS PISTON ACIER INOX.
CTH-1030 22 COUDE A EAU LAITON
CTH-1031SS 24ASS  BOULON 3-1/4” POUR CORPS EXTERNE ACIER INOX.
CTH-1032SS 24BSS  BOULON 3” POUR CORPS EXTERNE ACIER INOX.
CTH-1033SS 24CSS  NOIX POUR CORPS EXTERNE ACIER INOX.
CTH-1034SS 24DSS  RONDELLE POUR CORPS EXTERNE ACIER INOX.
CTH-1035 26A JONCTION DE TUBULURE LAITON
CTH-1036 26 TUBULURE LAITON
CTH-1037 26EX  TUBULURE D’EXTENTION LAITON
CTH-1038SS TH27SS THERMOMETRE (VITRE DE PLASTIQUE) ACIER INOX
CTH-1039SS  28SS SUPPORT POUR UNITE ACIER INOX

www.charlandthermojet.com
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GROUPE DE REPARATION POUR LE MELANGEUR NL-551

| P/N: REF. | QTE. DESCRIPTION |

COMPOSANTES DE LA SOUPAPE DE RETENUE A VAPEUR

GROUPE 1 CTH-1101 (CES PIECES DOIVENT ETRE REMPLACEES ENSEMBLES)

CTH-1007 4D 1 JONCTION TOURNANTE
CTH-1013SS 6ESS 1 RESSORT DE SOUPAPE DE RETENUE
CTH-1015SS 6EFSS 1 SOUPAPE ANTI-RETOUR

COMPOSANTES D’AJUSTEMNT DE L’ADMISSION DE VAPEUR

GROUPE2  (TH-1102 (ASSEMBLEES EN USINE)

CTH-1009 6A 1 ECROUS DE COMPRESSION
CTH-1010 6B 1 GARNITURE D’ETANCHEITE
CTH1011 6C 1 CORPS D’AJUSTEMENT
CTH1012SS 6DSS 1 ARBRE D’AJUSTEMENT
CTH1014SS 6FSS 1 NOIX DE BLOCAGE
COMPOSANTE DE LA SOUPAPE D’INJECTION DE VAPEUR
(CES PIECES DOIVENT ETRE REMPLACEES ENSEMBLES)
SHOEEES N CTH-1103 LE REMPLACEMENT DU GROUPE 3 REQUIERT LE GROUPE 5
POUR L’INSTALATION.
CTH-10185S  11SS 1 RESSORT DE SOUPAPE A VAPEUR
CTH-1019SS  12SS 1 SOUPAPE A VAPEUR
CTH-1020SS  12ASS 1 SIEGE DE SOUPAPE A VAPEUR
PISTON ET CYLINDRE D’ADMISSION D’EAU
GROUPE4 @ CTH-1104 (LE REMPLACEMENT DU GROUPE 4 REQUIERT LE GROUPE 5
POUR L’INSTALATION.)
CTH-1029SS  20SS 1 PISTON
CTH-1030 22 1 COUDE A EAU
GROUPE5  CTH-1105 TOUS LES JOINTS D’ETANCHEITE
CTH-1003 AG 3 RONDELLE D’ETANCHEITE
CTH-1010 6B 1 GARNITURE D’ETANCHEITE
CTH-1023 14A-AF 2 JOINT ETANCHE POUR COUDE A VAPEUR
CTH-1024 14B-AF 1 JOINT ETANCHE POUR CLOISON A VAPEUR

GROUPE 6 CTH-1106 BOULONS EXTERIEUR

CTH-1031SS 24ASS 2 BOULON 3-1/4 POUR CORPS EXTERNE
CTH-1032SS 24BSS 2 BOULON 3 POUR CORPS EXTERNE
CTH1033 24CSS 4 NOIX POUR CORPS EXTERNE
CTH-1034 24DSS 4 RONDELLE POUR CORPS EXTERNE
GROUPE 7 CTH-1107 BOULON DU CORPS INTERNE
CTH-1022SS 13ASS 3 VIS DU CORPS INTERNE
GROUPE 8 CTH-1108 ECROU D’UNION D’ENTRE ET SORTIE
CTH-1006 4C 2 NOIX DE JONCTION
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ENSEMBLES DE REPARATION POUR MELANGEUR NL-551

P/N: REF. QTE. DESCRIPTION
KIT DE REPARATION DES FUITES (CE KIT INCLUS LE GROUPE 5 ET
CTH-1201  kiT-01 CTH-1010.)
CTH-1010 6B 1  GARNITURE D’ETANCHIETE
GROUPE 5 CTH-1105 1  JOINT D’ETANCHEITE
P/N: REF. QTE. DESCRIPTION
CTH-1202 KIT-02 KIT DE REPARATION POUR L’ADMISSION

GROUPE1  CTH-1101 1  COMPOSANTE DE LA SOUPAPE DE RETENUE A VAPEUR
GROUPE2  CTH-1102 1  COMPOSANTES D’AJUSTEMENT DE L’ADMISSION DE VAPEUR
(ASSEMBLEE EN USINE).

P/N: REF.  QTE. DESCRIPTION
CTH-1203  KIT-03 KIT DE REPARATION DE LA SOUPAPE D’INSERTION DE VAPEUR
GROUPE3  CTH-1103 1  COMPOSANTE DE LA SOUPAPE D’INJECTION DE VAPEUR
GROUPE5  CTH-1105 1  REGROUPEMENT DE TOUT LES JOINTS DETANCHEITE

P/N: REF.  QTE. DESCRIPTION

KIT DE REMISE A NEUF (*LE GROUPE 4 EST FACULTATIF)
LE COUDE A EAU ET SON PISTON ONT UNE GRANDE DURE DE

CTH-1204  KIT-04 VIE, CES PIECES PEUVENT SUPORTER PLUSIEURS REMISES A
NEUF.

GROUPE 1 CTH-1101 1 COMPOSANTE DE LA SOUPAPE DE RETENUE DE VAPEUR
COMPOSANTE D’AJUSTEMENT DE L’ADMISSION DE VAPEUR

GROUPE 2 CTH-1102 1 (ASSEMBLEE EN USINE)

GROUPE 3 CTH-1103 1 COMPOSANTE DE LA SOUPAPE D’INJECTION DE VAPEUR

GROUPE 5 CTH-1105 1 REGROUPEMENT DE TOUT LES JOINTS DETANCHEITE

P/N: REF. QTE. DESCRIPTION

CTH-1205  KIT-05 KIT DE REMISE A NEUF COMPLET

GROUPE 1 CTH-1101 1 COMPOSANTE DE LA SOUPAPE DE RETENUE A VAPEUR
COMPOSANTE D’AJUSTEMNT DE L’ADMISSION DE VAPEUR

E2 -1102 1 3

GROUP CTH-110 (ASSEMBLE EN USINE).

GROUPE 3 CTH-1103 1 COMPOSANTE DE LA SOUPAPE D’INJECTION DE VAPEUR

GROUPE 4 CTH-1104 1 PISTON ET CYLINDRE D’ADMISSION D’EAU

GROUPE 5 CTH-1105 1 TOUS LES JOINTS DETANCHEITE

www.charlandthermojet.com
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MODELE NL-551 DONNEES TECHNIQUES IMPERIALES

Voici les données techniques de la consommation approximative de vapeur des mélangeurs en fonction
de la température de sortie désirée et du débit d’eau froide. Les résultats suivants sont calculés en tenant
compte d’'une température d’eau froide de 40 °F (4.5 °C).

Station NL-551 avec pistolet gicleur M-70 et une pression de vapeur de 60 Ib/po?

Débit de sortie (GPM) | Température de sortie Température de sortie Consommation de
(Celsius) (Fahrenheit) vapeur (Ibs/hr)
Eau froide 50-60 PSI
5 60 140 276
5 70 158 326
5 80 176 375
5 90 194 425
Eau froide 60-70 PSI
6 60 140 331
6 70 158 391
6 80 176 450
6 90 194 510
Eau froide 70-80 PSI
7 60 140 386
7 70 158 456
7 80 176 525
7 90 194 595

Station NL-551 avec pistolet gicleur M-70 et une pression de vapeur de 120 Ib/po?

Débit de sortie (GPM) | Température de sortie Température de sortie Consommation de
(Celsius) (Fahrenheit) vapeur (Ibs/hr)
Eau froide 50-60 PSI
5 60 140 287
5 70 158 339
5 80 176 390
5 90 194 442
Eau froide 60-70 PSI
6 60 140 344
6 70 158 406
6 80 176 468
6 90 194 530
Eau froide 70-80 PSI
7 60 140 402
7 70 158 474
7 80 176 546
7 90 194 619

www.charlandthermojet.com 11
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MODELE NL-551 DONNEES TECHNIQUES METRIQUES

Voici les données techniques de la consommation approximative de vapeur des mélangeurs en fonction
de la température de sortie désirée et du débit d’eau froide. Les résultats suivants sont calculés en tenant
compte d’'une température d’eau froide de 4.5 °C (40 °F).

Station NL-551 avec pistolet gicleur M-70 et une pression de vapeur de 414 kPa

Débit de sortie (I/min) Température de sortie Température de sortie Consommation de
(Celsius) (Fahrenheit) vapeur (kg/hr)
Eau froide 345-414 kPa
19 60 140 125
19 70 158 148
19 80 176 170
19 90 194 193
Eau froide 414-483 kPa
23 60 140 150
23 70 158 177
23 80 176 204
23 90 194 231
Eau froide 483-552 kPa
26 60 140 175
26 70 158 207
26 80 176 238
26 90 194 270

Station NL-551 avec pistolet gicleur M-70 et une pression de vapeur de 827 kPa

Débit de sortie (I/min) Température de sortie Température de sortie Consommation de
(Celsius) (Fahrenheit) vapeur (kg/hr)
Eau froide 345-414 kPa
19 60 140 130
19 70 158 154
19 80 176 177
19 90 194 200
Eau froide 414-483 kPa
23 60 140 156
23 70 158 184
23 80 176 212
23 90 194 240
Eau froide 483-552 kPa
26 60 140 182
26 70 158 215
26 80 176 248
26 90 194 281

www.charlandthermojet.com 12
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CHARILAND 1 HERMOJET INC

Mélangeurs et Stations a Boyaux
16350 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviéve, Québec H9H 1E1
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MODELE NL-551-TM-BV-EC

MELANGEUR A VAPEUR ET EAU FROIDE NL-551 AVEC ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE DANS
UN CABINET EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION ENCASTREE.
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CARACTERISTIQUES DU CABINET

e Cabinet en acier inoxydable 1/16” fini #4.

e Entrée par le dessus.

e Sortie par en avant a l'intérieur du cabinet pour un branchement avec raccord rapide.
e Charniéere de type piano soudé.

e Poignée en acier inoxydable avec serrure.

www.charlandthermojet.com 13
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CHARILAND 1 HERMOJET INC

Mélangeurs et Stations a Boyaux
16350 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviéve, Québec H9H 1E1
Tél. sans frais : 1-800-624-4709 Tel : 514-624-4772 Télécopieur : 514-624-4776
Courriel : info@charlandthermojet.com Web : www.charlandthermojet.com

MODELE NL-551-TM-BV-SR

MELANGEUR A VAPEUR ET EAU FROIDE NL-551 AVEC ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE DANS
UN CABINET EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION EN SURFACE.
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CARACTERISTIQUES DU CABINET

e Cabinet en acier inoxydable 1/16” fini # 4.

e Entrée par le dessus.

e Sortie par en dessous du cabinet.

e Charniéere de type piano soudé.

e Poignée en acier inoxydable avec serrure.

e Permet la lecture de la température méme lorsque la porte est fermée.

www.charlandthermojet.com 14


http://www.charlandthermojet.com/
http://www.charlandthermojet.com/

CHARILAND 1 HERMOJET INC

Mélangeurs et Stations a Boyaux
16350 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviéve, Québec H9H 1E1
Tél. sans frais : 1-800-624-4709 Tel : 514-624-4772 Télécopieur : 514-624-4776
Courriel : info@charlandthermojet.com Web : www.charlandthermojet.com

MODELE NL-551-TM-BV-EC-SC

MELANGEUR A VAPEUR ET EAU FROIDE NL-551 AVEC ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE.

STATION QOMPLETE DANS UN CABINET EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION
ENCASTREE.
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CARACTERISTIQUES DU CABINET

Cabinet en acier inoxydable 1/16”, avec portiere 1/8” fini # 4.

e Entrée par le dessus.
e Sortie a l'intérieur du cabinet.

e Charniére de type piano soudé.
e Poignée en acier inoxydable avec serrure.

15
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CHARILAND 1 HERMOJET INC

Mélangeurs et Stations a Boyaux
16350 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviéve, Québec H9H 1E1
Tél. sans frais : 1-800-624-4709 Tel : 514-624-4772 Télécopieur : 514-624-4776
Courriel : info@charlandthermojet.com Web : www.charlandthermojet.com

MODELE NL-551-TM-BV-SR-SC

MELANGEUR A VAPEUR ET EAU FROIDE NL-551 AVEC ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE.

STATION COMPLETE DANS UN CABINET EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION EN
SURFACE.
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CARACTERISTIQUES DU CABINET

e Cabinet en acier inoxydable 1/16”, avec portiére 1/8” fini # 4.
e Entrée par le dessus.

e Sortie a l'intérieur du cabinet.

e Charniéere de type piano soudé.

e Poignée en acier inoxydable avec serrure.

www.charlandthermojet.com 16
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CHARILAND 1 HERMOJET INC

Mélangeurs et Stations a Boyaux
16350 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviéve, Québec H9H 1E1
Tél. sans frais : 1-800-624-4709 Tel : 514-624-4772 Télécopieur : 514-624-4776
Courriel : info@charlandthermojet.com Web : www.charlandthermojet.com

MODELE NL-551-TM-GV, MELANGEUR UNIQUEMENT

MELANGEUR A VAPEUR ET EAU FROIDE AVEC ROBINET A SOUPAPE

Modéle NL-551-TM-GV pour montage mural. Mélange la vapeur et I'eau froide pour convenir a vos
besoins en eau chaude. Idéal pour différentes taches de nettoyage industriel dans toutes les usines qui

posseédent une bouilloire. Le mélangeur peut étre ajusté pour fournir différents degrés d’eau chaude.
Rapide et simple d’utilisation.

Unité & boyau : pour usage avec VAapPeur et €au froide seulement.

[209.6]

CHARLAND  WATER
EAU
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CHARILAND 1 HERMOJET INC

Mélangeurs et Stations a Boyaux
16350 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviéve, Québec H9H 1E1
Tél. sans frais : 1-800-624-4709 Tel : 514-624-4772 Télécopieur : 514-624-4776
Courriel : info@charlandthermojet.com Web : www.charlandthermojet.com

NL-551-TM-GV

MELANGEUR A VAPEUR ET EAU FROIDE SERIE NL-551 AVEC ROBINET A
SOUPAPES

CARACTERISTIQUES

e NOUVEAU : Ajustement externe pour le contrble de I'entrée de vapeur permettant d’obtenir
facilement et rapidement la température de sortie désirée.

e Pression d’opération maximale :150 PSI (1034 kPa).

e Température d’opération maximale : 200°F (93°C).

e Pression de vapeur requise : 40 a 125 PSI (276 a 862 kPa).

e Pression d’eau requise : 50 a 80 PSI (345 a 552 kPa).

e Robinet d’entrée a soupape de haute qualité en acier inoxydable.

e Corps machiné en laiton avec plusieurs pieces internes en acier inoxydable.

e Soupapes de retenue intégrées.

e Indicateur de température en acier inoxydable avec couvercle en plastique pour éviter tous les
risques d’éclatement.

OPTIONS

e Boyau de haute qualité (FDA) avec tissus renforcé de 2 Plis, 150 PSI (1034 kPa) a 200°F (93°C).
e Raccords.

e Pistolet automatique pour jet fin ou a pleine Capacité.

e Support a boyau en acier inoxydable pour montage mural.

e Enrouleur a boyau.

e Cabinet en acier inoxydable encastré ou en surface.

e Modeéle entierement fait d’acier inoxydable également disponible.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous.

www.charlandthermojet.com 18
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CHARILAND 1 HERMOJET INC

Mélangeurs et Stations a Boyaux
16350 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviéve, Québec H9H 1E1
Tél. sans frais : 1-800-624-4709 Tel : 514-624-4772 Télécopieur : 514-624-4776
Courriel : info@charlandthermojet.com Web : www.charlandthermojet.com

MODELE NL-551-TM-GV-EC

MELANGEUR A VAPEUR ET EAU FROIDE NL-551 AVEC ROBINET A SOUPAPES DANS UN CABINET
EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION ENCASTREE.
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CARACTERISTIQUES DU CABINET

e Cabinet en acier inoxydable 1/16”, avec panneau de surface 1/8” fini # 4.

e Entrée par le dessus.

e Sortie en avant du cabinet.

e Aucune portiere.

e Indicateur de température et soupapes accessibles directement a I'extérieur du
cabinet.
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CHARILAND 1 HERMOJET INC

Mélangeurs et Stations a Boyaux

16350 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviéve, Québec H9H 1E1
Tél. sans frais : 1-800-624-4709 Tel : 514-624-4772 Télécopieur : 514-624-4776
Courriel : info@charlandthermojet.com Web : www.charlandthermojet.com

MODELE NL-551-TM-GV-SR

MELANGEUR A VAPEUR ET EAU FROIDE NL-551 AVEC ROBINET A SOUPAPES DANS UN CABINET
EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION EN SURFACE.
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CARACTERISTIQUES DU CABINET
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e Cabinet en acier inoxydable 1/16”, et portiere 1/8” fini # 4.
e Entrée par le dessus.

e Sortie en dessous du cabinet.
e Charniéere de type piano soudé.

e Poignée en acier inoxydable avec serrure.
e Thermometre visible méme avec la portiere fermée.

www.charlandthermojet.com
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CHARILAND 1 HERMOJET INC

Mélangeurs et Stations a Boyaux
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MODELE NL-551-TM-GV-EC-SC

MELANGEUR A VAPEUR ET EAU FROIDE NL-551 AVEC ROBINET A SOUPAPES. STATION

COMPLETE DANS UN CABINET EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION ENCASTREE.
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CARACTERISTIQUES DU CABINET

e Cabinet en acier inoxydable 1/16”, avec portiére 1/8” fini # 4.
e Entrée par le dessus.
e Sortie a l'intérieur du cabinet.

e Charniéere de type piano soudé.
e Poignée en acier inoxydable avec serrure.

www.charlandthermojet.com
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CHARILAND 1 HERMOJET INC

Mélangeurs et Stations a Boyaux
16350 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviéve, Québec H9H 1E1

Tél. sans frais : 1-800-624-4709 Tel : 514-624-4772 Télécopieur : 514-624-4776
Courriel : info@charlandthermojet.com Web : www.charlandthermojet.com

MODELE NL-551-TM-GV-SR-SC

MELANGEUR A VAPEUR ET EAU FROIDE NL-551 AVEC ROBINET A SOUPAPES. STATION
COMPLETE DANS UN CABINET EN ACIER INOXYDABLE POUR INSTALLATION EN SURFACE.

il

48 [1219]

+— 9 [229] —»]
27 [59]

CARACTERISTIQUES DU CABINET

e Cabinet en acier inoxydable 1/16”, avec portiére 1/8” fini # 4.
e Entrée par le dessus.

e Sortie a l'intérieur du cabinet.
e Charniéere de type piano soudé.
e Poignée en acier inoxydable avec serrure.
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